
Produkt-Information 
 
 
 

 Graffiti-Entferner *soft* 
  
Eigenschaften: Graffiti-Entferner *soft* ist besonders für empfindliche Untergründe geeig-

net. Graffiti-Entferner *soft* entfernt die meisten Aerosollacke, Tinte, Kugel-
schreiberfarbe, viele Druckfarben, Nagellack, Klebstoff, Rückstände von 
Klebebändern und Leim. Einsetzbar auf allen homogenen Untergründen 
wie Kunststoff, kunststoffbeschichtete Platten, einbrennlackierte Bleche, 
Plexiglas u.v.m. 

 
Chem. Verhalten: flüssiges Lösemittelgemisch, geruchsarm 
   
Dosierung: pur  
 
Verarbeitung: Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei +5 bis +35°C. Der Unter-

grund muss frostfrei und trocken sein. Nicht zu behandelnde Flächen soll-
ten abgeklebt bzw. abgedeckt sein.  

 
 Glatte Oberflächen 
 Graffiti-Entferner *soft* auf die zu bearbeitende Fläche mittels 

Sprühfläsche, Pinsel oder Schwamm auftragen. Je nach Verschmutzung 
und Beschaffenheit des Untergrundes 5-10 Minuten einwirken lassen (nicht 
eintrocknen lassen!). Anschließend die angelösten Rückstände abwischen 
und mit Wasser nachwaschen.  

 
 Poröse Oberflächen 
 Graffiti-Entferner *soft* auf die zu bearbeitende Fläche aufsprühen. Je nach 

Verschmutzung und Beschaffenheit des Untergrundes 5-10 Minuten ein-
wirken lassen (nicht eintrocknen lassen – ggf. nochmal benetzen!). An-
schließend mit Hochdruckreiniger abspülen. Bei stark saugenden oder po-
rösen Untergründen ist ein Eindringen der gelösten Farbe in den Unter-
grund zu vermeiden. Darunter liegende Flächen sollten ausreichend mit 
Wasser vorgenässt oder geschützt werden.  

  
Verbrauch: ca. 50 bis 150 ml/m² - je nach Art der Verschmutzung/Untergrund  
 
Hinweise: Vor der Reinigung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Bei 

Verwendung im Innenbereich sollte für gute Durchlüftung gesorgt werden. 
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung arbeiten. Kühl und trocken lagern. 
Die Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Biologische Abbaura-
te nach DIN >90%. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und 
Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt. 

 

Techn. Daten: Haltbarkeit Produkt mind. 1 Jahr im geschlossenen Gebinde 
 pH-Wert n.a. 
 Inhaltsstoffe Butyrolaceton, Tenside 
 

Gebindegröße: 6 x 1 ltr. im Karton oder 10-Liter-Gebinde 
 UN-Nr.: --- 
 Artikel-Nummer: 10619 (6x1 ltr.)  -  10623 (10 ltr.)  
 
Die Produktinformationen beruhen auf Untersuchungen im Labor und sind das Ergebnis unserer Erfahrungen. Sie gelten 
jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vor-
gesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. 
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